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CARACTÉRISTIQUES

HP 50E HP 50D

Type de pompe Pistons Membranes Pistons Membranes

Débit pompe 50 L/min 50 L/min

Pression 40 bar 40 bar

Énergie Thermique Essence Thermique Diesel

Longueur de tuyau 40 mètres Ø 12 mm 40 mètres Ø 12 mm

Lance Mitraillette jet plein ou diffusé Mitraillette jet plein ou diffusé

Tarif A partir de 8 415 € A partir de 11 415 €

Petit
Véhicule

4X4

LANCE

Lance de type mitraillette permettant 
un jet plein ou un jet diffusé au moyen 
d’une poignée ergonomique.

ENROULEUR
CUVE EAU

Dévidoir à enroulement manuel par 
poignée alimenté par la pompe 
et équipé de 40 mètres de tuyau 
souple résistant à l’abrasion Ø 12 
sertis.

Cuve sur mesure en PEHD 12 mm 
adaptée à la forme du véhicule, 
équipée d’un système anti-balan Ball 
Baffle, d’un évent, d’un niveau de cuve 
visuel et d’un remplissage en DSP40.

CHÂSSIS

MOTOPOMPE

Châssis sur mesure en profilé 
aluminium avec réhausse pour 
chargement par chariot élevateur et 
équipé de points de fixation pour les 
bennes des Pickup.

Motopompe à pistons / membranes 
connectée à la cuve comprenant 
2 sorties DN15 et équipée d’un 
manomètre.

GROUPES HP
GROUPE D’EXTINCTION INCENDIE


